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VPA 9030 SANS TITANE
VERNIS PELABLE POUR LA PROTECTION

DES CABINES DE PEINTURE

PROPRIETES :

VPA 9030 est un revêtement temporaire pelable à base de dispersion
aqueuse, spécialement conçu pour la protection de cabines peinture, et des
sas de protection.

VPA 9030 est destiné à protéger les parois, les sols, ainsi que les
équipements des projections des cabines de peinture.

VPA 9030 est très résistant et se pèle facilement grâce à l’épaisseur du film
rendue à l’application.

MODE D’EMPLOI :

VPA 9030 s’utilise au pistolet, pour une meilleure homogénéité du film.
Si le produit est trop épais, diluer avec de l’eau, entre 2 et 5%, pour une
bonne pulvérisation.

VPA 9030 s’utilise également au pinceau, ou à la brosse à encoller.
Il est nécessaire d’appliquer un film épais pour un meilleur arrachage.

Temps de séchage 7 à 10 heures, avant utilisation de la cabine.

Nettoyage facile du matériel à l’eau chaude.

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-
rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec
un souci constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

VPA 9030 peut être incolore ou de couleur (bleu)


